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Caractéristiques

Couleur
-
Standard : blanc. 
Finition
-
Peinture à la poudre d’époxy cuite au four.

Tension
-
240V, 1 phase.
Construction
-
Boîtier élégant en acier soudé. 


-
Deux protections thermiques à réenclenchement manuel.

-
Protection thermique à réenclenchement automatique sur chacun des éléments. 


-
Filtre jetable de 20 po X 20 po X 1 po inclus.

Ventilateur
-
Ventilateur monté sur des supports de caoutchouc et équilibré pour un fonctionnement optimal et silencieux.


-
Boîtier du ventilateur complètement isolé pour une meilleure absorption du bruit.

-
Moteur multivitesse, à commande électronique (MCE), lubrifié à vie.


-
Relais du ventilateur et carte de circuits imprimés contrôlant le fonctionnement automatique du ventilateur et permettant l’ajout d’un climatiseur.

Élément
-
Éléments chauffants de grand format en nickel-chrome assurant un meilleur transfert de la chaleur. 

· Chaque module d’élément est monté sur un tiroir pour faciliter l’entretien. 

Régulation
-
Transformateur robuste 24V. 


-
Témoin lumineux indiquant une demande de chauffage du thermostat.


-
Interrupteur « Sélecteur de vitesse », « Basse » ou « Haute ».


-
Interrupteur « Sélecteur de saison », « Douce » ou « Froide ».

-
Carte de circuits imprimés qui active les relais à intervalles progressifs afin d’éviter les surcharges électriques. 

-
Commandes électroniques contrôlant toutes les fonctions de la fournaise


et fournissant les connexions au thermostat.


-
Compatible avec un thermostat 2 stages ou d’extérieur 


(à l’exception du modèle à 10kW).


-
Ensemble 120V en option, pour alimenter les purificateurs d’air électroniques et les humidificateurs centraux motorisés. 
Installation
-
Installation contre les surfaces combustibles sans aucun dégagement.

-
Trois positions de montage possibles : verticale ascendante, descendante ou horizontale.

-
Bloc d’alimentation électrique en aluminium avec connecteurs de cuivre.
Garantie
-
5 ans contre tous vices.

Applications 
-
Pour la maison, le bureau ou le chalet. S’installe n’importe où : sous-sol, placard, vide sanitaire ou tout autre espace libre.
· Installation approuvée dans les maisons mobiles (modèles de 10, 15, 18 et 20kW) 

avec le socle OFYOR-SO en option.
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Modèles

	# Produit
	Qté
	Volts
(1 ph)
	kW (BTU/hr)
	Amps
incluant

moteur
	Moteur

HP
	Dimensions du

ventilateur
	Hausse de température
	Pression statique à

 0,2” C.E.
	Poids

	
	
	
	
	
	
	
	oC
	oF
	Vitesse1
	rpm
	lbs
	kg

	OFR15000
	
	240
	15,0 (51180)
	64
	1/3
	10” X 8”
254 X 203 mm
	22
	72
	Moyenne
	903
	100
	45

	OFR18000
	
	240
	18,0 (61420)
	76
	1/3
	10” X 8”
254 X 203 mm
	26
	79
	Moyenne
	903
	100
	45

	OFR20000
	
	240
	20,0 (68240)
	84
	1/3
	10” X 8”
254 X 203 mm
	29
	84
	Moyenne
	903
	100
	45

	OFR23000
	
	240
	22,5 (76770)
	94
	1/3
	10” X 8”
254 X 203 mm
	36
	97
	Moyenne
	903
	100
	45


Options
	# Produit
	Description
	Installation

en usine
	En trousse
	Qté

	OFR-120
	Ensemble 120V se fixe à l'intérieur de la fournaise électrique pour alimenter un purificateur d'air électronique et un humidificateur central motorisé (non inclus)
	-
	(
	

	OFYOR-SO
	Socle pour fournaises électriques de 10, 15, 18 et 20kW, à circulation d'air vers le bas, 

pour rencontrer les normes CSA lors de l'installation dans les maisons mobiles
	-
	(
	


1Réglage en usine.

Couleur standard blanc. 
Spécifications du ventilateur

10” X 8” (254 X 203 mm)

	Vitesse
	Débit
	Pression statique

 (pouces en colonne d’eau)

	
	
	0.2 
	0.3 
	0.4 
	0.5 
	0.6

	Basse**
	PCM
	684
	582
	535
	481
	429

	Moyenne
	PCM
	1149
	1104
	1064
	1016
	977

	Élevée
	PCM
	1238
	1203
	1174
	1139
	1106


**Cette vitesse ne peut servir que lorsque le chauffage est arrêté, à des fins de climatisation/ventilation.
Les spécifications peuvent changer sans préavis
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