
Fournaises électriques
Série OFE

Série OFE-B
Première génération

• Moteur standard (PSC);
• Éléments activés par des 

séquenceurs électromécaniques.

Série OFE-ECM
Écoénergétique

• Moteur à vitesse variable (ECM)
pour plus d’économies d’énergie;
• Éléments activés à intervalles par 

une carte de circuits imprimés;
• Boîtier en acier complètement isolé 

pour une diminution des pertes 
de chaleur et du bruit.

Soumises à des standards de qualité élevés, les fournaises électriques Nortron sont reconnues pour leur fabrication 
supérieure et leur fiabilité. Vous profiterez non seulement d’une installation simple et d’un fonctionnement sans souci 

mais aussi d’une polyvalence et d’une fonctionnalité accrue. Une solution qui a fait ses preuves!



Fournaise électrique première génération
Série OFE-B

Modèles 208V avec moteur standard (PSC)

# Produit
Volts (3 ph)

3 fils
kW (BTU/hr)

Amp.
incluant moteur

Moteur
HP

Pression statique à 0.5" C.E.

Vitesse du moteur1 pcm2

83B13-A 208 13.5 (46105) 42.0 1/3 Moyenne 1126

83B24-A 208 24.0 (81964) 70.0 1/3 Moyenne 1126

Fournaise électrique écoénergétique
Série OFE-ECM

Modèles avec moteur à vitesse variable (ECM)

# Produit
Volts (1 ph)

2 fils
kW (BTU/hr)

Amp.
incluant moteur

Moteur
HP

Vitesse du moteur

21ECM10-A 240 10.0 (34152) 43.0 1/3 Variable

21ECM15-A 240 15.0 (51228) 64.0 1/3 Variable

21ECM18-A 240 18.0 (61473) 76.0 1/3 Variable

21ECM20-A 240 20.0 (68304) 84.0 1/3 Variable

21ECM23-A 240 22.5 (76842) 94.0 1/3 Variable
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Ouellet Canada inc. se réserve le droit de modifier l’information sur cette fiche ou ses produits en tout temps et sans préavis.

1 Réglage en usine.
2 Se référer au guide d’installation et manuel du propriétaire pour les tableaux complets sur les débits d’air.
Couleur standard gris.

Couleur standard gris.


