
PAEC4000
Original instructions

.... 21EN .... 26FR  

Frico AB certifies that PAEC4000W, PAEC4000E and PAEC4000A shown herein are licensed to bear 
the AMCA Seal.  The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance 
with AMCA Publication 211 and AMCA Publication 311 and comply with the requirements of 
the AMCA Certified Ratings Program. The AMCA Certified Ratings Seal applies to airflow rate, 
average outlet velocity, outlet velocity uniformity, velocity projection and power rating at free 
delivery only.
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Type Output 
 
[kW]

Airflow*1 
 
[m3/h]

Sound 
power*2 
[dB(A)]

Motor  
power 
[W]

Voltage 
motor 
[V]

Amperage 
motor  
[A]

Weight 
 
[kg]

PAEC4010A-NA 0 2330 80 500 208V1~ 3.0 46
PAEC4015A-NA 0 3270 81 673 208V1~ 4.5 59
PAEC4020A-NA 0 4650 82 1000 208V1~ 6.0 79

Type Output 
steps 
[kW] 

Airflow*1 
 
[m3/h]

Sound 
power*2 
[dB(A)]

FLA (full load 
amperage)*3 
[A]

Motor  
power 
[W]

Amperage 
motor  
[A]

Voltage [V] 
Amperage [A] 
(heat)

Weight 
 
[kg]

PAEC4010E-208-NA 4/10 2330 80 31 500 3.0 208V3~/27 53
PAEC4015E-208-NA 5/15 3270 81 45 673 4.5 208V3~/40 74
PAEC4020E-208-NA 7/20 4650 82 60 1000 6.0 208V3~/54 98
PAEC4010E-480-NA 4/12 2330 80 18 500 3.0 480V3~/15 59
PAEC4015E-480-NA 6/18 3270 81 27 673 4.5 480V3~/22 79
PAEC4020E-480-NA 8/24 4650 82 35 1000 6.0 480V3~/29 105
PAEC4010E-600-NA 4/12 2330 80 15 500 3.0 600V3~/12 59
PAEC4015E-600-NA 6/18 3270 81 23 673 4.5 600V3~/18 79
PAEC4020E-600-NA 8/24 4650 82 30 1000 6.0 600V3~/24 105

Type Output*4 
 
[kW]

Airflow*1 
 
[m3/h]

Sound 
power*2 
[dB(A)]

Motor 
power 
[W]

Voltage 
motor 
[V]

Amperage 
motor 
[A]

Water 
volume 
[l]

Weight 
 
[kg]

PAEC4010W-NA 14 2130 79 501 208V1~ 3.0 1.9 53
PAEC4015W-NA 21 3100 79 666 208V1~ 4.0 3.0 70
PAEC4020W-NA 30 4250 81 1002 208V1~ 6.0 4.1 94

3 Electrical heat - PAEC4000E  (IP20)

2 Water heat - PAEC4000W  (IP21)

1 Ambient, no heat - PAEC4000A  (IP21)

*1) Highest airflow of totally 3 fan steps.  
*2) Values shown are for total sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The Sound 
power level ratings shown are in decibels, referred to 10-12 watts, calculated per AMCA Standard 301.
*3) FLA: total amperage for motor and heat.
*4) Applicable at water temperature 80/60 °C, air temperature, in +18 °C. 

Above table is valid for 208V/1ph/60Hz. Also approved for 230V/1ph/60Hz. Product performance for 
230V/1ph/60Hz will differ from stated data.

Protection class for units with electrical heating: IP20.
Protection class for units without heating and units with water heating: IP21.
CE compliant.

Metric chart

Type Nozzle  
deep x width  
[mm]

Max Velocity  
at nozzle  
[m/s]

Outlet Velocity 
  
[m/s]

Outlet Velocity 
Uniformity  
[%]

PAEC4010A/E-208/E-480/E-600 960x70 15.92 13.9 89
PAEC4015A/E-208/E-480/E-600 1470x70 15.51 13.54 87
PAEC4020A/E-208/E-480/E-600 1960x70 15.92 13.9 89
PAEC4010W-NA 960x70 12.86 11.5 85
PAEC4015W-NA 1470x70 15.21 12.71 87
PAEC4020W-NA 1960x70 12.86 11.5 85

Frico AB certifies that PAEC4000W, PAEC4000E and PAEC4000A shown herein are licensed to bear 
the AMCA Seal.  The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance 
with AMCA Publication 211 and AMCA Publication 311 and comply with the requirements of 
the AMCA Certified Ratings Program. The AMCA Certified Ratings Seal applies to airflow rate, 
average outlet velocity, outlet velocity uniformity, velocity projection and power rating at free 
delivery only.
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Type Output 
 
[MBH]

Airflow*1 
 
[cfm]

Sound 
power*2 
[dB(A)]

Motor  
power 
[W]

Voltage 
motor 
[V]

Amperage 
motor 
[A] 

Weight 
 
[lb]

PAEC4010A-NA 0 1400 80 500 208V1~ 3.0 101
PAEC4015A-NA 0 1950 81 673 208V1~ 4.5 130
PAEC4020A-NA 0 2800 82 1000 208V1~ 6.0 174

Type Output 
steps 
[MBH]

Airflow*1 
 
[cfm]

Sound 
power*2 
[dB(A)]

FLA (full load 
amperage)*3 
[A]

Motor  
power 
[W]

Amperage 
motor 
[A]

Voltage [V] 
Amperage [A] 
(heat)

Weight 
 
[lb]

PAEC4010E-208-NA 14/34 1400 80 31 500 3.0 208V3~/27 117
PAEC4015E-208-NA 17/51 1950 81 45 673 4.5 208V3~/40 163
PAEC4020E-208-NA 24/68 2800 82 60 1000 6.0 208V3~/54 216
PAEC4010E-480-NA 14/41 1400 80 18 500 3.0 480V3~/15 130
PAEC4015E-480-NA 20/61 1950 81 27 673 4.5 480V3~/22 174
PAEC4020E-480-NA 27/82 2800 82 35 1000 6.0 480V3~/29 231
PAEC4010E-600-NA 14/41 1400 80 15 500 3.0 600V3~/12 130
PAEC4015E-600-NA 20/61 1950 81 23 673 4.5 600V3~/18 174
PAEC4020E-600-NA 27/82 2800 82 30 1000 6.0 600V3~/24 231

Type Output*4 
 
[MBH]

Airflow*1 
 
[cfm]

Sound 
power*2 
[dB(A)]

Motor 
power 
[W]

Voltage 
motor 
[V]

Amperage 
motor 
[A]

Water 
volume 
[US gal]

Weight 
 
[lb]

PAEC4010W-NA 48 1300 79 501 208V1~ 3.0 0.49 117
PAEC4015W-NA 72 1900 79 666 208V1~ 4.0 0.78 154
PAEC4020W-NA 102 2600 81 1002 208V1~ 6.0 1.09 207

*1) Highest airflow of totally 3 fan steps.  
*2) Values shown are for total sound power levels for Installation Type A: free inlet, free outlet. The Sound 
power level ratings shown are in decibels, referred to 10-12 watts, calculated per AMCA Standard 301.
*3) FLA: total amperage for motor and heat.
*4) Applicable at water temperature 176/140F, air temperature, in +64F. 

Above table is valid for 208V/1ph/60Hz. Also approved for 230V/1ph/60Hz. Product performance for 
230V/1ph/60Hz will differ from stated data.

Protection class for units with electrical heating: IP20.
Protection class for units without heating and units with water heating: IP21.
CE compliant.

3 Electrical heat - PAEC4000E  (IP20)

2 Water heat - PAEC4000W  (IP21)

1 Ambient, no heat - PAEC4000A  (IP21)
Imperial chart

Type Nozzle  
deep x width  
[in]

Max Velocity  
at nozzle  
[fpm]

Outlet Velocity 
 
[fpm]

Outlet Velocity 
Uniformity  
[%]

PAEC4010A/E-208/E-480/E-600 37.8x2.8 3133 2736 89
PAEC4015A/E-208/E-480/E-600 57.9x2.8 3053 2665 87
PAEC4020A/E-208/E-480/E-600 77.2x2.8 3133 2736 89
PAEC4010W-NA 37.8x2.8 2531 2263 85
PAEC4015W-NA 57.9x2.8 2994 2501 87
PAEC4020W-NA 77.2x2.8 2531 2263 85

Frico AB certifies that PAEC4000W, PAEC4000E and PAEC4000A shown herein are licensed to bear 
the AMCA Seal.  The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance 
with AMCA Publication 211 and AMCA Publication 311 and comply with the requirements of 
the AMCA Certified Ratings Program. The AMCA Certified Ratings Seal applies to airflow rate, 
average outlet velocity, outlet velocity uniformity, velocity projection and power rating at free 
delivery only.
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Output charts water PAEC4000

*1) Recommended outlet air temperature for good comfort and optimized output. 
*2) Nominal output at given supply and return water temperature. 

Supply water temperature:80 °C 
Room temperature: +18 °C 
Outlet air temperature: +35 °C*1

Water temperature: 80/60 °C 
Room temperature: +18 °C 

Type Fan  
position

Airflow 
 
 
[m3/h]

Output  
 
 
[kW]

Return 
water 
temp. 
[°C]

Water  
flow 
 
[l/s]

Pressure 
drop 
 
[kPa]

Output*2 
 
 
[kW]

Outlet 
air temp.  
 
[°C]

Water 
flow 
 
[l/s]

Pressure 
drop 
 
[kPa]

PAEC4010W-NA max 2130 14.9 31 0.07 2.7 28.4 50 0.35 40.5
PAEC4015W-NA max 3100 19.3 29 0.09 1.6 40.2 53 0.49 30.6
PAEC4020W-NA max 4250 28.3 30 0.14 1.6 56.6 53 0.69 26.9

Supply water temperature: 60 °C 
Room temperature: +18 °C 
Outlet air temperature: +35 °C*1

Water temperature: 60/40 °C 
Room temperature: +18 °C 

Type Fan  
position

Airflow 
 
 
[m3/h]

Output  
 
 
[kW]

Return 
water 
temp. 
[°C]

Water  
flow 
 
[l/s]

Pressure 
drop 
 
[kPa]

Output*2 
 
 
[kW]

Outlet 
air temp.  
 
[°C]

Water 
flow 
 
[l/s]

Pressure 
drop 
 
[kPa]

PAEC4010W-NA max 2130 15.4 37 0.17 11.5 16.5 37 0.20 16.2
PAEC4015W-NA max 3100 20.1 35 0.19 6.2 23.4 38 0.28 12.2
PAEC4020W-NA max 4250 28.3 35 0.27 5.5 32.9 38 0.40 10.7

Metric chart

Imperial chart

*1) Recommended outlet air temperature for good comfort and optimized output. 
*2) Nominal output at given supply and return water temperature. 

Supply water temperature:176 °F 
Room temperature: +64 °F 
Outlet air temperature: +95 °F*1

Water temperature: 176/140 °F 
Room temperature: +64 °F 

Type Fan  
position

Airflow 
 
 
[cfm]

Output  
 
[MBH]

Return  
water 
temp. 
[°F]

Water  
flow 
 
[US gal/h]

Pressure 
drop 
 
[kPa]

Output*2 
 
 
[MBH]

Outlet 
air 
temp. 
[°F]

Water  
flow 
 
[US gal/h]

Pressure 
drop 
 
[kPa]

PAEC4010W-NA max 1300 50.9 88 69.4 2.7 96.9 122 330.0 40.5
PAEC4015W-NA max 1900 65.9 84 86.6 1.6 137.2 127 466.1 30.6
PAEC4020W-NA max 2600 96.6 86 130.3 1.6 193.2 127 657.2 26.9

Supply water temperature: 140 °F 
Room temperature: +64 °F 
Outlet air temperature: +95 °F*1

Water temperature: 140/104 °F 
Room temperature: +64 °F 

Type Fan  
position

Airflow 
 
 
[cfm]

Output  
 
 
[MBH]

Return      
water 
temp. 
[°F]

Water  
flow 
 
[US gal/h]

Pressure 
drop 
 
[kPa]

Output*2 
 
 
[MBH]

Outlet 
air 
temp. 
[°F]

Water  
flow 
 
[US gal/h]

Pressure 
drop 
 
[kPa]

PAEC4010W-NA max 1300 52.6 99 156.9 11.5 56.3 99 190.2 16.2
PAEC4015W-NA max 1900 68.6 95 183.6 6.2 79.9 100 269.2 12.2
PAEC4020W-NA max 2600 96.6 95 257.8 5.5 112.3 100 379.5 10.7
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The introduction pages consist mainly of pictures. For translation of the English 
texts used, see the respective language pages.

EN  

Les pages de présentation contiennent principalement des images. Pour la 
traduction des textes en anglais, consultez la page correspondante à la langue 
souhaitée. 

FR
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PAEC4000

Ref Metric 
[mm]

Imperial 
[in]

Product type

A 1039 41.56 PAEC4010x
B 1549 61.96 PAEC4015x
C 2039 81.56 PAEC4020x
D 2549 101.96 PAEC4025x
E 40 1.60 PAEC4010/15/20x
F 39 1.56 PAEC4025x
G 127 5.08
H 404 16.16
I 102 4.08
J 235 9.40
K 43 1.72
L 40 1.60
M 36 1.44
N 295 11.80
O 611 24.44
P 295 11.80
Q 36 1.44
R 1572 62.88 PAEC4015x
S 2062 82.48 PAEC4020x
T 2572 102.88 PAEC4025x
U 1515 60.60 PAEC4015x
V 2004 80.16 PAEC4020x
W 2515 100.60 PAEC4025x
X 23 0.92
Y 40 1.60
Z 611 24.44

611L

29
5

36

40

127
A

43
23

5
10

2

40
4

1, 1,5 m:4 M8
2 m:  6 M8
2,5 m:  8 M8

DN20 (3/4"), outside thread

SIRe

PAEC 2; 2.5 m / 6.6; 8.2 ft

295 36 611

4023

L2L1

A / B / C / D

R 
/ S

 / 
T

U
 / 

V 
/ W

E / F
G

O

Z

L

P Q

X Y

H

M
N

J
I

K

Metric
1 m: 4 x M8
1.5 m: 4 x M8
2 m: 6 x M8
2.5 m: 6-8 x M8

Imperial
3.3 ft: 4 x M8
4.9 ft: 4 x M8
6.6 ft: 6 x M8
8.2 ft: 6-8 x M8
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2

1

Fig. 1A: Open the unit by raising the front panel. 
The front is blocked in open position with the 
front hatch hook.

Fig. 2: Control card SIRe is integrated in the air 
curtain at delivery. 

SIRe

Fig. 1B: When the front has been removed it it 
important to be sure it is firmly seated in the front 
locks again.

m
in

 1
00

Fig. 3: Minimum distance. 

B A

Filling the water coil

Fig. 4

A B

C D
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A
B

A

127 L

B

127 875875

A
B

127 770745 745

Fig. 5: M8-holes for mounting.

PAEC4010x/PAEC4015x

PAEC4020x

PAEC4025x

Ref Metric 
[mm]

Imperial 
[in]

Product type

A 127 5.08 PAEC4010/15/20/25x
B 102 4.08 PAEC4010/15/20/25x
C 235 9.40 PAEC4010/15/20/25x
D 750 30.00 PAEC4010x
E 1260 50.40 PAEC4015x
F 875 35.00 PAEC4020x
G 745 29.80 PAEC4025x
H 770 30.80 PAEC4025x

A

F

G GH

FA

A

C
C

C

D / E
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Fig. 6: See separate manual for PA34WB/PAWBL. 

PAEC4000 + PA34WB/PAWBL

20 mm

A

B

C

D

E

F

PA34WB/ PAWBL
20 mm / 0,80"

79

19

12
0

11

40

40
40

Type Product type Quantity 
included

Length 
Metric 
[mm]

Length 
Imperial 
[in]

Fig.

PA34WB15 PAEC4015x 2 pcs 400 15.75 Fig. 6
PA34WB20 PAEC4020x 3 pcs 400 15.75 Fig. 6
PA34WB30 PAEC4025x 4 pcs 400 15.75 Fig. 6
PAWBL15 PAEC4015x 2 pcs 560 22.05 Fig. 6
PAWBL20 PAEC4020x 3 pcs 560 22.05 Fig. 6
PAWBL30 PAEC4025x 4 pcs 560 22.05 Fig. 6

PA34WB
Ref Metric 

[mm]
Imperial 
[in]

A 11 0.43
B 19 0.75
C 80 3.15
D 40 1.58
E 40 1.58
F 120 4.72

PAWBL
Ref Metric 

[mm]
Imperial 
[in]

A 11 0.43
B 19 0.75
C 120 4.72
D 60 2.36
E 52.5 2.07
F 165 6.50

A

C

B
D

E

D

F



PAEC4000

10

Fig. 7: PA34TR + PA34CB + PA34VD. 
See separate manual for PA34TR.

Fig.8: PA34WS + PA34CB
See separate manual for PA34WS.

Fig. 9: See separate manual for PA4JK.

PA4JK

PA34WS
(PA34CB)

PA34TR
(PA34VD)

PA34CB

Type Product type Quantity 
included

Length 
Metric

Length 
Imperial

PA34CB15 PAEC4010/15x 4 pcs
PA34CB20 PAEC4020x 6 pcs
PA34CB30 PAEC4025x 8 pcs
PA34WS15 PAEC4010/15x 4 pcs 3 m 9.8 ft
PA34WS20 PAEC4020x 6 pcs 3 m 9.8 ft
PA34WS30 PAEC4025x 8 pcs 3 m 9.8 ft
PA34TR15 PAEC4010/15x 4 pcs 1 m 3.3 ft
PA34TR20 PAEC4020x 6 pcs 1 m 3.3 ft
PA34TR30 PAEC4025x 8 pcs 1 m 3.3 ft
PA34VD15 PAEC4010/15x 4 pcs
PA34VD20 PAEC4020x 6 pcs
PA34VD30 PAEC4025x 8 pcs

Type Product type
PA4JK PAEC4000

Accessories
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Fig. 10: See separate manual for 
PA4XT.

Accessories

See separate manual for PA4DW.

Type Product type Dimensions 
Metric 
[mm]

Dimensions 
Imperial 
[in]

PA4DW10 PAEC4010x 87x424x1006 3.48x16.96x40.24
PA4DW15 PAEC4015x 87x424x1516 3.48x16.96x60.64
PA4DW20 PAEC4020x 87x424x2006 3.48x16.96x80.24
PA4DW25 PAEC4025x 87x424x2516 3.48x16.96x100.64

Type Product type Length 
Metric 
[mm]

Length 
Imperial 
[in]

PA4XT10 PAEC4010x 130-200 5.20-8.00
PA4XT15 PAEC4015x 130-200 5.20-8.00
PA4XT20 PAEC4020x 130-200 5.20-8.00
PA4XT25 PAEC4025x 130-200 5.20-8.00

PAEC4010x: 2 pcs 
PAEC4015x: 2 pcs
PAEC4020x: 3 pcs
PAEC4025x: 4 pcs

See separate manual for PA4DC.

Type Product type Length 
Metric 
[mm]

Length 
Imperial 
[in]

PA4DCS PAEC4000 200-300 8.00-12.00
PA4DCM PAEC4000 300-500 12.00-20.00
PA4DCL PAEC4000 500-900 20.00-36.00
PA4DXT PAEC4000 420 16.80

PA4DW

PA4DC
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Accessories

Note! The air curtain 
must be secured in 
the wall or ceiling. 

Fig. 11:  See separate manual for PA4JK.

PA4VDW

PA4JK
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AXP300PA4VDWPA4JK

Type Product type
PA4JK PAEC4000
PA4VDW15 PAEC4015x
PA4VDW20 PAEC4020x
PA4VDW25 PAEC4025x
PA4HE PAEC4000
PA4HEVDW PAEC4000
AXP300 PAEC4000

Accessories

Type Product type Length 
Metric

Length 
Imperial

PA34EF10 PAEC4010W
PA34EF15 PAEC4025W
PA34EF20 PAEC4020W
PA34EF25 PAEC4025W
DTV200S PAEC4000W
FHDN20 PAEC4000W 350 mm 13.8 in
FHDN2010 PAEC4000W 1 m 3.3 ft

See separate manual for 
FHDN20.

See separate manual for 
PA34EF.

DTV200S

PA4HE(VDW)
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Type Dimensions 
Metric

Length 
Metric

Dimensions 
Imperial

Length 
Imperial

SIReACY
SIReAAY
SIReRTX 70x33x23 mm 2.80x1.32x0.92 in
SIReUR 114x70x50 mm 4.56x2.80x2.00 in
SIReWTA
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603 3 m 9.8 ft
SIReCC605 5 m 16.4 ft
SIReCC610 10 m 32.8 ft
SIReCC615 15 m 49.2 ft
SIReCC640 40 m 131.2 ft
SIReCC403 3 m 9.8 ft
SIReCC405 5 m 16.4 ft
SIReCC410 10 m 32.8 ft
SIReCC415 15 m 49.2 ft

Accessories

SIReACY
SIReAAY

SIReRTX SIReUR SIReWTA SIReCCSIReCJ4/SIReCJ6

VLSP15NF-NA DN15 (1/2”)
VLSP20NF-NA DN20 (3/4”)
VLP15-NA DN15 (1/2”)
VLP20-NA DN20 (3/4”)

VKF

SDM24 ST23024SD230 BPV10

VKF

VLSP-NA VLP-NA

Nipple
G-NPT

Nipple
G-NPT
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• Read the safety instructions before performing installation and/or maintenance activities on 
the unit. 

• Installation and/or maintenance activities on the unit may only be performed by qualified 
technical staff. 

• The unit shall not be installed and used outdoors or in environments that are aggressive, or 
potentially explosive. At installation site make sure surrounding environment does not require 
higher IP classification of the equipment than what is stated on the data label of the unit.

• The unit must be connected in accordance with the applicable local requirements. Make sure 
that the unit’s power supply voltage matches the local mains voltage. The unit’s power supply 
voltage and maximum ratings are displayed on the data label placed on the unit.

• The unit shall be fused according to the table below.
• See also "Safety" on the English pages.

• Veuillez lire les consignes de sécurité avant d’installer l’unité ou d’en effectuer l’entretien. 
• L’installation ou l’entretien de l’unité doivent être effectués par un technicien qualifié 

seulement. 
• L’unité ne doit pas être installée et utilisée à l’extérieur ou dans un environnement hostile ou 

potentiellement explosif. Au site d’installation, veuillez vous assurer que le milieu environnant 
n’exige pas une classification IP de l’équipement supérieure à ce qui est indiqué sur l’étiquette 
de données de l’unité. 

• L’unité doit être branchée conformément aux exigences locales applicables. Veuillez vous 
assurer que la tension d’alimentation de l’unité correspond à la tension de secteur locale. La 
tension d’alimentation de l’unité et les calibres maximums sont indiqués sur l’étiquette de 
données placée sur l’unité. 

• L’unité doit être protégée par un fusible conformément au tableau ci-dessous. 
• Voir également la section « Sécurité » dans les pages en français. 

EN  

FR

EN: Maximum Amperage on L1, L2 or L3 [A] EN: Maximum fuse value [A]

FR: Intensité de courant électrique 
maximale pour L1, L2 ou L3 [A]

FR: Calibre maximum du fusible [A]

≤ 10A 16A

≤ 15A 20A

≤ 20A 25A

≤ 25A 35A

≤ 35A 50A

≤ 50A 63A

≤ 65A 80A

≤ 80A 100A

≤ 102A 125A
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Consignes de montage et mode d'emploi

Généralités 
Lisez attentivement les présentes consignes 
avant d'installer et d'utiliser l'appareil. 
Conservez ce manuel afin de pouvoir le 
consulter ultérieurement.
Le produit doit être utilisé uniquement en 
conformité avec les consignes de montage et 
le mode d’emploi. La garantie n’est valable 
que si l’utilisation du produit est conforme aux 
indications et consignes. 

Application 
Le PAEC4000 est développé pour s'adapter 
à toutes les entrées. Hauteur d’installation 
préconisée jusqu’à 4 mètres/13.1 pieds. Le 
rideau d'air est disponible sans chauffage, avec 
chauffage électrique et avec chauffage à eau.  
Indice de protection pour les appareils avec 
chauffage électrique : IP20.  
Indice de protection pour les appareils sans 
chauffage et appareils avec chauffage à eau : 
IP21. 

Montage
Les rideaux d'air sont prévus pour une 
installation verticale ou horizontale. Les 
appareils peuvent également être encastrés en 
faux plafonds démontable.
 

Montage horizontal 
Le rideau d'air est monté horizontalement, 
avec la grille de sortie vers le bas aussi près 
que possible de la porte. La distance minimale 
entre la sortie et le sol est de 1 800 mm/70.9 
pouces. Voir la fig. 3 pour les autres distances 
minimales.

Pour des ouvertures plus larges, plusieurs 
appareils peuvent être montés côte à côté en 
utilisant un kit de connexion (fig. 9). 

Le kit de conception pour une installation 
esthétique qui masque les câbles, les tuyaux 
et les montages existe aussi bien pour les 
installations murales que les installations 
suspendues. Voir la page des accessoires.

 
Installation avec des consoles pour montage 
mural 
1. Retirer les couvercles en plastique des consoles. 

(Fig. 6A)
2. Monter les consoles sur le mur en respectant 

les cotes des fig. 6B.
3. Serrer les vis de suspension sur l'appareil dans 

les trous M8. (Fig. 5 et 6C)
4. Bloquer les écrous de manière à ce que les 

vis de suspension soient à une hauteur de 
20 mm/0.79 pouces. Noter la direction des vis 
de suspension. (Fig. 6C)

5. Accrocher l'appareil sur les consoles. (Fig. 6D)
6. Bloquer les écrous contre les fixations et 

remettre les couvercles en plastique. (Fig. 6E)
 
Montage horizontal au plafond
Des tiges filetées, des kits de fil de suspension 
et des consoles de fixation au plafond sont 
disponibles en tant qu'accessoires, voir les fig. 7 
et 8, ainsi que les autres manuels.
  
Montage encastré horizontale dans faux plafonds
L'extension de sortie servant à l'installation 
encastrée est disponible en tant qu'accessoire. 
Voir la fig. 10 et le manuel connexe.
 

Fonctionnement 
L'air, aspiré par le haut/l'arrière de l'appareil, 
est soufflé vers le bas/l'extérieur pour former 
un écran devant l'ouverture de porte et réduire 
ainsi les déperditions. Pour un effet optimal, 
la longueur de l'appareil doit être égale à la 
largeur/hauteur de l'ouverture de la porte.

La grille de soufflage d'extraction d'air est 
orientable ; elle est en principe dirigée vers 
l'extérieur de manière à optimiser la barrière 
créée contre l'air d'extérieur. 

L'efficacité du rideau d'air dépend de la 
température de l'air, des variations de pression 
dans l'ouverture de porte et, le cas échéant, de 
la pression du vent. 

REMARQUE : une pression négative à l'intérieur 
du local réduit considérablement l'efficacité 
du rideau d'air. La ventilation doit donc être 
équilibrée. 
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Montage vertical PA4JK
Les appareils mesurant 1.5 mètre/4.9 pieds et 
plus peuvent être utilisés à la verticale. Pour 
pouvoir être montés verticalement, tous les 
appareils doivent être équipés d'un kit de 
montage vertical comprenant tous les éléments 
nécessaires à une installation pratique des 
appareils de sol.

L'appareil peut être inversé et positionné sur 
l'un ou l'autre côté de la porte. Les connexions 
et la carte électronique SIRe sont positionnés 
près du niveau du sol lorsque le rideau 
d'air est installé à gauche de la porte, et au-
dessus lorsqu'il est installé à sa droite (vue de 
l'intérieur).

La bordure de montage au sol qui 
l'accompagne est maintenue au sol par des 
écrous adaptés à la surface.

Deux appareils peuvent être installés 
directement l'un au-dessus de l'autre ; la 
bordure de montage au sol sert alors de 
fixation de connexion.

Le rideau d'air doit être bien fixé au mur ou 
au plafond.

Un kit de conception qui permet une 
installation plus propre, en masquant les câbles 
et tubes, est disponible en tant qu'accessoires. 
Voir la page des accessoires.
Voir la fig. 11 et le manuel connexe.
 

Installation électrique 
L’installation, qui doit être précédée d’un 

interrupteur omnipolaire/de coupure avec 
une séparation de contact de 3 mm/0.12 in au 
moins, doit être réalisée par un installateur 
qualifié, conformément à la règlementation 
IEE sur les branchements électriques en 
vigueur dans son édition la plus récente. Le 
système de régulation est préinstallé dans le 
rideau d'air à l'aide d'une carte de régulation 
intégrée (voir fig. 2). 

SIRe est préprogrammé avec des raccords 
rapides. 

Les câbles modulaires sont raccordés au 
circuit imprimé. Voir le manuel de la référence 
SIRe.

  
Appareil sans chauffage ou avec chauffage à eau 
chaude
Connecté via le circuit imprimé SIRe avec 
cordon de 2 m/6.6 pieds et fiche.

  
Appareil avec chauffage électrique 
Le raccordement électrique s'effectue sur 
la partie supérieure de l'appareil. Voir Fig.2. 
208V3~/ 480V3~/ 600V3~ commande et 
puissance (*1 *2) doivent être connectées 
aux borniers dans la boîte de raccordement 
prinicpale. 

Remarque : si vous souhaitez diviser 
la puissance entre les deux points de 
raccordement, vous devez d'abord 

retirer le câblage de série (PAEC4020/25E, 
2x480V3~/600V3~). 
*1 480V3~/ 600V3~ L’alimentation commande 
est transformée au 230V~par le transformateur 
interne et cheminée via 2x 10A fusibles dans la 
boîte de raccordement prinicpale.
*2 208V3~ L’alimentation commande est 
connectée à l’intérieur via 2x 10A fusibles dans 
la boîte de raccordement prinicpale. 

Le diamètre maximum de câble au bornier 
est de 16 mm²/0.025 in². Les presse-étoupe 
utilisés doivent être conformes aux indices de 
protection concernés. Le panneau électrique 
doit comporter la mention « Les rideaux d'air 
peuvent être alimentés depuis plusieurs 
connexions ». 

Voir les schémas de raccordement. 
 

Démarrage (E) 
Lorsque l'unité sert pour la première fois, 
ou suite à une longue période d'inactivité, 
de la fumée ou une odeur résultant de la 
poussière ou saleté éventuellement accumulée 
à l'intérieur de l'appareil peut se dégager. Ce 
phénomène est tout à fait normal et disparaît 
rapidement. 
 

!
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Raccordement de la batterie à eau 
chaude (W). 
L'installation doit être effectuée par un 
installateur agréé. 

La batterie à eau chaude est constituée de 
tubes de cuivre dotés d'ailettes en aluminium; 
elle est conçue pour être raccordée à un circuit 
fermé d'eau chaude. Gaine en acier. La batterie 
à eau chaude ne doit pas être branchée sur un 
circuit hydraulique à pression standard, ni sur 
un circuit ouvert. 

Noter que l'appareil doit être précédé d'une 
vanne de régulation ; voir le kit de vannes Frico. 

La batterie à eau chaude est connectée à 
la partie supérieure de l'appareil (montage 
horizontal) ou à la partie inférieure (vertical) 
via des connexions DN0 (3/4 po), avec filetage 
externe. Tuyaux flexibles à commander en tant 
qu'accessoire ; voir les pages d'accessoires.

Les raccordements au circuit d'eau chaude 
doivent être dotés de vannes d'arrêt (incluses 
dans les kits vannes Frico) permettant une 
dépose aisée.

Un purgeur d'air doit être raccordé à un point 
haut du circuit hydraulique. Les purgeurs d'air 
ne sont pas inclus. 

Il n'est pas possible de purger la batterie dans 
l'appareil en cas d'installation verticale et de 
raccord hydraulique par le bas. S'assurer que 
la batterie à eau chaude est remplie et qu'elle 
ne contient plus d'air avant sa mise en service. 
Voir fig. 4 
Nous recommandons l'utilisation d'un 
raccord en T et de vannes d'arrêt. Les petites 
bulles d'air qui pourraient être présentes 
disparaîtront lors du fonctionnement. 
REMARQUE : faire attention lors de la 
connexion des tuyaux. Pour un raccordement 
sur une canalisation, utiliser une clé ou un outil 
similaire pour maintenir la connexion entre le 
rideau d'air et les tuyaux afin d'éviter de tendre 
ces derniers et donc ne pas créer de fuite. 

Réglage de l'appareil et du débit d'air 
La direction et la vitesse du jet d'air doivent 
être réglés en tenant compte de la charge sur 
l’ouverture. Les pressions d'air présentes au 
niveau de l'entrée influent sur le débit d'air, le 
repoussant vers l'intérieur (lorsque le local est 
chauffé et que l'air extérieur est froid).

Le débit d'air doit par conséquent être orienté 
vers l'extérieur de manière à contrebalancer la 
charge. D'une manière générale, plus la charge 
est élevée, plus l'angle doit être important.

 

Réglage initial de la vitesse de 
ventilation 
La vitesse de ventilation lorsque la porte 
s'ouvre est réglée à l'aide de la commande. 
Garder à l'esprit le fait qu'un réglage fin de 
l'orientation et de la vitesse du débit d'air peut 
s'imposer en fonction de la charge.
 

Filtre (W) 
La batterie à eau chaude est protégée 
contre la poussière et l'obstruction par un 
filtre à air qui recouvre sa surface. Dans des 
environnements dans lesquels le filtre a besoin 
d'être fréquemment nettoyé, il est conseillé 
d'utiliser un filtre d'entrée externe (voir la page 
des accessoires), qui facilite la maintenance 
puisque le nettoyage peut se faire sans devoir 
ouvrir l'appareil.

Entretien, réparations et maintenance 
Opérations initiales pour toute intervention 
d'entretien, de réparation et de maintenance :  
1. Déconnecter l'alimentation électrique. 
2. La face est bloquée en position ouverte à l'aide 

du crochet de la trappe avant, voir fig. 1A, ou 
complètement retirée, voir fig. 1B. La trappe 
d'entretien est retirée en desserrant les vis. 

3. Refermer la trappe d'entretien et la face après 
les travaux d'entretien, de réparation et de 
maintenance. 
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Dépannage 
Si les ventilateurs ne fonctionnent pas ou ne 
soufflent pas suffisamment, contrôler les points 
suivants : 
• Propreté de la grille/du filtre de prise d'air.
• Vérifier les fonctions et réglages du système 

de commande SIRe, voir le manuel SIRe.
 
Si le chauffage ne fonctionne pas, contrôler les 
points suivants :
• Vérifier les fonctions et réglages du système 

de commande SIRe, voir le manuel SIRe.

Entretien
Appareil avec chauffage à eau chaude 
Le filtre doit être nettoyé régulièrement pour 
garantir l'effet rideau d'air et l'émission de 
chaleur. La fréquence de ce nettoyage dépend 
de l'environnement immédiat de l'appareil. Un 
filtre obstrué ne constitue pas un risque, mais 
peut entraîner la panne de l'appareil.  
1. Déconnecter l'alimentation électrique.  
2. Desserrer les vis et soulever la face avant. La 

face est bloquée en position ouverte à l'aide du 
crochet de la trappe avant. Voir Fig. 1A. 

3. Retirer le filtre et le nettoyer à l'aspirateur ou 
le laver. Si le filtre est obstrué ou endommagé, 
il peut être nécessaire de le changer. 

  
Tous les appareils 
Les moteurs du ventilateur et les autres 
organes de l'appareil ne nécessitant aucune 
maintenance, seul un nettoyage régulier est 
nécessaire. La fréquence de nettoyage dépend 
des conditions locales. Un nettoyage s'impose 
cependant au moins deux fois par an. Les 
grilles d'admission et de diffusion, la turbine 
et les autres éléments peuvent être nettoyés 
à l'aspirateur, ou essuyés à l'aide d'un chiffon 
humide. Lors du passage de l’aspirateur, 
utiliser une brosse afin de ne pas endommager 
les pièces fragiles. Ne pas utiliser de produits 
de nettoyage très alcalins ou acides.
 

Surchauffe 
Le modèle à chauffage électrique est doté d'un 
dispositif anti-surchauffe. Si ce dispositif se 
déclenche, il convient de le réinitialiser de la 
manière suivante :  
1. Débrancher l 'électricité au niveau de 

l'interrupteur entièrement isolé.
2. Attendre le refroidissement de la résistance.
3. Déterminer la cause de la surchauffe et y 

remédier.
4. Reconnecter le rideau d'air.
 
Tous les moteurs sont équipés d'une sécurité 
thermique intégrale. Elle fonctionne en 
arrêtant le fonctionnement du rideau d'air 
si la température du moteur est trop élevée. 
Le disjoncteur différentiel se réinitialise 
automatiquement lorsque la température 
revient dans la plage admissible.
 

Commande de la température 
La régulation de température SIRe maintient la 
température d'échappement. Si, malgré tout, 
la température dépasse la valeur prédéfinie, 
l'alarme de surchauffe se déclenche. Pour plus 
d'informations, consultez la notice de SIRe. 

Remplacement d'un ventilateur 
1. Déterminer quel ventilateur ne fonctionne pas.
2. Débrancher ses câbles d'alimentation.
3. Retirer ses vis de fixation et ôter le ventilateur.
4. Mettre en place le nouveau ventilateur en 

suivant les étapes ci-dessus dans l’ordre 
inverse.

Remplacer une résistance (E) 
1. Repérer et débrancher les câbles de la 

résistance.
2. Retirer les vis de fixation de la résistance et la 

déposer.
3. Remplacer la résistance défectueuse.
4. Mettre en place la nouvelle résistance en suivant 

les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.

Remplacement de la batterie à eau 
chaude. 
1. Couper l'alimentation d'eau de l'appareil.
2. Déconnecter les canalisations de la batterie à 

eau chaude.
3. Retirer les vis de fixation de la batterie et la 

déposer.
4. Mettre en place la nouvelle batterie en inversant 

les étapes ci-dessus.
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Disjoncteur à courant résiduel (E)
Si l'installation est protégée par un disjoncteur 
à courant résiduel, et que ce dernier se 
déclenche à la mise sous tension de l'appareil, 
le problème peut être lié à la présence 
d'humidité dans l'élément de chauffe. En cas 
de stockage prolongé dans un lieu humide, 
l'élément de chauffe de l'appareil peut avoir 
pris l’humidité. 

Ce n'est pas une panne et il est facile d'y 
remédier en branchant provisoirement 
l'appareil sur le secteur via une prise sans 
disjoncteur différentiel, de sorte à sécher 
l'élément de chauffe. Le séchage peut prendre 
de quelques heures à quelques jours. À titre 
préventif, il est conseillé de faire fonctionner 
l'appareil pour une courte durée, de temps à 
autre, lorsqu'il n'est pas en service pendant 
une période prolongée. 

Sécurité 
• Un disjoncteur à courant résiduel de 300 mA 

doit être utilisé contre les risques d'incendie 
dans les installations de produits avec 
chauffage électrique. 

• Veiller à ce que les zones à proximité des grilles 
de prise et de sortie d'air soient libres de tout 
objet susceptible de provoquer des obstructions. 

• L'appareil ne doit en aucun cas être couvert : 
toute surchauffe est susceptible de provoquer 
un incendie. 

• L'appareil doit être soulevé à l'aide 
d'équipement de levage. 

• Les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser 
cet appareil, tout comme les personnes aux 
capacités physiques, mentales ou sensorielles 
réduites, ou manquant d’expérience ou de 
connaissances, si une personne les a conseillés 
ou formés à son utilisation et aux dangers 
possibles. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien 
de l'appareil ne doivent pas être confiés aux 
enfants sans surveillance.  

• Tenez les enfants âgés de moins de 3 ans 
éloignés de l'appareil, à moins qu'ils ne soient 
constamment surveillés. 

• Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés 
à allumer et éteindre l'appareil, à condition 
qu'il soit placé et installé dans sa position de 
service habituelle et que les enfants soient 
rigoureusement surveillés et formés sur la façon 
d'utiliser l'appareil de façon sure et sur les 
dangers que cela implique. 

• Les enfants âgés entre 3 et 8 ans ne sont 
pas autorisés à introduire la fiche, à régler 
et nettoyer l'appareil ou à en effectuer la 
maintenance. 

ATTENTION: Certaines parties de l'appareil 
peuvent devenir très chaudes et provoquer 
des brûlures. Il est nécessaire de prêter 
particulièrement attention en présence 
d'enfants ou de personnes vulnérables. 

 
Pour les appareils à chauffage électrique, contrô-
ler également les points suivants :
• Alimentation électrique de la résistance : 

contrôler fusibles et disjoncteur (le cas 
échéant).

• Activation éventuelle de la protection anti-
surchauffe.

 
Pour les appareils à batterie à eau chaude, contrô-
ler également les points suivants :
• Purge de la batterie à eau chaude.
• Débit d'eau suffisant.
• Eau entrante suffisamment chaude.
 
Si le problème persiste, faire appel à un 
technicien d'entretien qualifié. 

Emballage
Les matériaux d'emballage sélectionnés 
sont recyclables, dans un souci de respect de 
l'environnement.  

Gestion du produit en fin de vie
Ce produit peut contenir des substances 
qui sont nécessaires à son fonctionnement, 
mais peuvent constituer un danger pour 
l'environnement. Il ne doit donc pas être jeté 
avec les déchets ménagers, mais déposé dans 
un point de collecte agréé en vue d'être recyclé. 
Veuillez contacter les autorités locales pour en 
savoir plus sur le point de collecte agréé le plus 
proche de chez vous. 
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Traduction des pages de présentation

Indice de protection pour les appareils avec chauffage électrique : IP20.  
Indice de protection pour les appareils sans chauffage et appareils avec chauffage à eau : IP21. 
 
Marquage CE. 

Caractéristiques techniques 

Tableaux de dimensionnement eau 

*1) Température d'air de sortie recommandée pour un confort et un rendement optimaux.  
*2) Puissance nominale à une température d'eau spécifique d'alimentation et de retour. 

Output steps
Output*4

Airflow*1

Sound power*2

FLA (full load amperage)*3

Voltage motor
Amperage motor
Voltage / Amperage heat
Water volume
Length
Weight

Etages de puissance  
Puissance  
Débit d'air 
Puissance acoustique
FLA (inténsité totale)
Tension moteur 
Intensité moteur  
Tension / Intensité chauffage  
Volume d'eau  
Longueur 
Poids 

Supply water temperature
Room temperature
Outlet air temperature*1

Water temperature
Fan position
Airflow
Output*2

Return water temperature
Water flow
Pressure drop

Température de l'eau d'alimentation 
Température ambiante  
Température de l'air de sortie
Température de l'eau 
Position ventilateur 
Débit d'air 
Puissance 
Température retour d'eau
Débit hydraulique 
Perte de charge 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
=
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Filetage extérieur  
Quantité inclue 
Pièces
Accessoires  
Voir le manuel de la référence XXX.
Schémas de raccordement pour xxx et xxx, voir le 
manuel de la référence SIRe. 
Remarque ! Le rideau d'air doit être bien fixé au 
mur ou au plafond. 

• Outside thread
• Quantity included
• pcs
• Accessories
• See separate manual for xxx
• Wiring diagrams for XXX and XXX, 
see manual for SIRe
• Note! The air curtain must be 
secured in the wall or ceiling.

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

Le tableau ci-dessus est valable pour 208V/1ph/60Hz. Egalement approuvé pour 230V/1ph/60Hz. La 
performance du produit pour 230V/1ph/60Hz est differente des données indiquées. 

*1) Débit d’air maxi sur 3 étages de ventilation au total.  
*2) Les valeurs indiquées concernent les niveaux de puissance acoustique totaux pour une installation de 
type A: entrée libre, sortie libre. Les niveaux de puissance acoustique indiqués sont en décibels, référés à 10-
12 watts, calculés selon la norme AMCA 301.  
*3) FLA: inténsité totale du moteur et de la puissance. 
*4) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C / 176/140 °F, temp. d’air d’entrée 18 °C / +64 °F. 
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Frico AB certifie que les rideaux d'air PAEC4000W, PAEC4000E et PAEC4000A présentés ici sont 
autorisés à porter le sceau AMCA. Les cotes de performance indiquées sont basées sur des 
tests et des procédures exécutés conformément à la publication AMCA 211 et à la publication 
AMCA 311 et sont conformes aux exigences du programme de classification certification 
AMCA. Le sceau de classification certifié AMCA s'applique au débit d'air, à la vitesse moyenne 
de sortie, à l'uniformité de la vitesse de sortie, à la projection de vitesse et à la puissance 
nominale à la livraison gratuite uniquement. 

Uniformité de la vitesse de sortie
Vitesse maximale à la buse 
Vitesse de sortie moyenne

Outlet velocity uniformity at nozzle
Max velocity at nozzle
Avg. outlet velocity at nozzle
Nozzle depth and width

= 
= 
= 
= Profondeur et largeur de la buse 

Caractéristiques techniques 
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  Main offi  ce
  Frico AB  Tel: +46 31 336 86 00
  Industrivägen 41   
  SE-433 61 Sävedalen mailbox@frico.se
  Sweden  www.frico.net

  For latest updated information and information 
   about your local contact: www.frico.net.


